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Description 



La carcasse, d'une seule piece, renferme lous les organes mobiles. Elle ne 
possede d'ouverlure qu'a sa face laierale droile qui serf au calage du verrou 
el a ['ejection des dooilles. Elle presente done, en premier lieu, un caractere 
de securile exceptional pour te tireur. puisqu'il est a I'abri des gaz ou cra- 
chements quelconques de la cartouche, ef en second lieu, elle empeche la 
peneTation dans le mecanisme de la pluie, de la neige, de la po-ssiere, ou 
d'autres substances etrangeres. Le for.ri de lo carcasse est ferme par la sous- 
garde et une piece tfassemblage qui peuvent, touies deux, etre deiachees 
de la carcasse, laissant le fond entierement ouverl, ce qui permet de refirer 
le magasin, la glissiere et le verrou. 

La detente, la surete ainsi que I'arretoir de glissiere sont monies sur la sous- 
garde. Celle-ci est pourvue d'un tube se prolongeanl vers I'arriere, lequel 
contient le ressort du chien. La surele, logee dans la partie posterieuie du 
pontet, derriere la detente, immobilise celle-ci et empeche les departs intern- 
pes.ils- Tout danger de decharge accidentelle es. ainsi ecarte. 

Le mecanisme de fermeiure se compose du verrou sur lequel sont mont6s 
I'extracteur et le percuteur. 

Le mecanisme de prise de feu se compose de la detente, du chien et de 
I'arreroir de glissiere. 



Notons er.hn, a I'lnteneur de l<* carcasse, l'6|ecteur avec son lesson. 

L'extremite arriere du verrou, par un mouvemenf d'oscillation lateral, s'engage 
dans I'ouverture d'ejecfion pratiquee dans la carcasse et est maintenue soli- 
dement dans cette position par la glissiere, laquelle, a son tour, est re'enue 
dans sa position par I'arretoir de glissiere. Les surfaces de fermeture, bien 
etablies, mettent les pieces a I'abri du jeu pouvant resulter de I'usure. Ce 
mecanisme est speciatement construit de fa<;on que le percuteur ne puisse 
frapper la cartouche avant que le verrou ne soil comDletement ferme, ce qui 
evite absolument tout danger de percussions prematurees. 

La crosse pistolet, en bois de noyer, est maintenue a la carcasse par la vis 
d'assemblage. 

Le canon possede a son extremite posterieure une partie filetee permettant 
I'assemblage a la carcasse. Sous le canon se trouve le magasin qui porte 
('orifice de chargement a sa partie infeiieure. Autour du magasin, nous avons 
la poignee mobile (en bois de noyer) pourvue de rainures qui empechent la 
main de glisser durant la manoeuvre de va-et-vient que comporte le rechar- 
gement de I'arme. 

Hausse. — II y a lieu de noter que la qualite de la munition a une influence 
marquee sur la trajectoire. Les indications que nous donnons ci-apres doivent 
done uniquement servir de guide et nous conselllons a I'usager d'executer un 
tir d'essai au moyen des cartouches qu'il utilise couramment. 



m 



Pou, k rlr mi utio«h.i 


22 LONG 
RIFLE 


22 SHORT 
(court*) 


l ■ oj 2' cran 
2" ou 3' tran 
2*. 3- ou 4- cr*n 
4' ou 5- Cran 

5- ou 6" eran 

6- ou c<«n 

7- eran 


jusque SO m 
jusque 75 m 

jusque 100 m 

gas s 


lutquo SO m 

* — » 

(usque 75 m 

jusque 100 m 
{usque 125 m 



•I poidi. 

Longuojf lotalo 
Longueur du canon . , 
Longueur do la (tone 



REMPUR IE MAGASIN. 



990 mm 
557 mm 
340 mm 



Pent© de 
Poids de 
vide, 



ia ctomo , ■ . 
I'armo, chargeur 



70 mm 
2 kg 200 



MANIEMENT 



Appuyer sur lo poussoir qui se trouve a 
('extremite avant du magasin et reiirer le 
tube inlcfteur jusqu'a ce que I'ouverture de 
rh»rQ*>r>/»nt qui *• Irouva un peu «f» want 
de la poigneo, soil degagee. On introduit 
alors une a une les cartouches dans le ma- 
gasin (fig. 1). le culol vers I'arriere. 
Lorsque le magasin n'admet plus de cartou- 
ches, ramenor le lube interieur en place, en 
ayanl soin de s'asaurer que le poussoir re- 
prond bien to place 

Le magasin pout contertir respectivemeni 15 
cartouches short, 12 long ou 11 long rifle. 
Tirer vers I'arriero la partie moletee de I'ar- 
retoir de glissiere qui fail saillie a I'intereur 
du pontet de sous-gatde en avani de la 
detente; en meme temps, faire mouvoir 
vivemont an arriere, puis en avant If poi- 
gnee mobile fen boisl. L'arme se Irouve 
chargee, preio pour le lir. 

Apres chaque coup, le garde-main doit etre 
tire en arriere, puis poosse en avant. Par ce Kg, 1 

mouvemenl vers I'arriere, on deverrouille 

l'arme, ejecle la douilla ei arme la carabine, landis que I'inlroduction d une 
nouvdle cartouche dans la chambre et le verrouillage du mecanisme sont 
provoques par la poussee vers I'avant du garde-main. 





Fig. 2 

LE MAGASIN. 



SURETE. 

Pojascr a fond, de gauche a droite, 
le bouton mcJete qui se Irouve en- 
castre dans le ponlel de la sous- 
garde. La position respective de ta 
s-jrele se reconnall par les lettres 
« F » ^ Feu, « S » — Surete, gra- 
vees sur la face inferieure de la 
parlie sorlanr du houton (fig. 2). 
N. 8. - Pour pouvoir mellre I'arme 
II faut que celle-o soil 



Tirer le lube interieur completement hois du magasin, ce qui permel de vider 
l«s cartouche* par la bouche, orifice de I'extremiie du magasin. Mouvoir 
ensuite plusieurs fois la poignee vers I'arrcere et vers l'avant, tout en pres- 
sant du doigt sur la partie moletee de I'arretoir de la glissit 
la cartouche restant dans la chambre; 
plus de cartouches. Abattre le chien. 

DEMONTAGE 

UfcMONTAliE DE IA CARABINE:. 

Devisser la vis d'assemblage qui 
se trouve sur le cote gauche de la 
carcasse. Si la vis est trop serree 
pour etre devissee avec les doigts, 
se servir en guise de tournevis 
d'une piece de monnoie que Von 
introdtit dans la raingre (fig. 3). 
Separer la crosse ef la carcasse. 



DEMONTAGE DU VERROU. 

Tenir le canon ef la carcasse. I'ou- 
verture du logemeni de la sous- 
garde tournee vers la droite et, a 
I'aide de I'ongle du pouce (fig. 4), 
detacher le petit levier qui s'fctend 
en avanl de la piece d'assemblage, 
en poussant en meme temps celle- 
ci vers I'arriere, jusqu'a ce qu'elle 
soil degogee de lo carcasse. Reti- 
rer le tube interieur du magasin. 






Fig. 7 



REMONTAGE 

Suivre I'ordre inverse ctes operations exposees ci-dessus pour le demontage. 

1" iniroduire le percuteur dans le verrou; 
T Placer le verrou dans la carcasse; 




3" Monier la glissiere dans la carcasse; 
4" Replacer la piece ^'assemblage; 

5" Assembler (a sous-garde et la crosse a la carcasse el remettre en place 

la vis d 'assemblage; 
6" Replacer le lube interieur dans le magasin. 

ENTRETI EN 

NETTOYAGE. 

Nelloyer ei graisser te canon a I'huilc fine immedioienierii apres le tir, en 
procedant par la chambre et non par la bouehe. 

Veiller a ce que le verrou fonctionne librement et, a cet effel, le netto/er de 
temps a autre. Enlever, au moyen d'une poinie de canif. les residus de gtaisse 
et de poudre non comburee qui se irouveraient eventuellement 
dans la parfie anterieure du verrou ou dans I'orifice de la glissiere. 
Apres cette operation, graisser moderement et, au besoin, etanche- 
d'un chiffon I'exces d'huile. Craiaeer logoromont I'extfactour. 
Si, apres un long usage de I'arme, I'extracteur venait a se caler, il faudrail 
I'enlever el le neftoyer soigneusement. Laisser ensuite couler quelques gouttes 
d'huile dans le tube magasin. 

GRAISSAGE. 

Se servir exclusivement d'huile fine, telle que I'huile pour machines a coudre. 
Les hollenienls dans le mecanisme elont presque nub. un onlirouille auffit 
pour assurer le bon fonctionnement de I'arme. 



CARTOUCHES. 

La carabine fire les trots lypes courarts de cartouches 22: short, long, long 
rifle. Nous recommandons I'emploi des cartouches a poudre sans fumee et 
graissees; elles laissent moins de residus et leur detonation est molns forte. 
II fawt &tre tres judicieux dans le choix des marques de cartouches a employer 
pour le tir a la carabine. Certaines especes sonl irregulieres et defectueuses 
sous plusieurs rapports. Afin d'obtenir un fonctionnement irreprochable, nous 
recommandons de s'en tenir aux bonnes marques. 



PROPRETE DE LA CHAMBRE. 

L'extremite posterieure du canon etant irempee, la chambre ne peut se bruler 
au tir. Toutefois, elle n'est pas inattaquable a la rouille; il faudra done veiller 
soigneusement a son entretien. Quand on utilise des cartouches non graissees, 
il se forme parfois sur la tranche du canon, autour de la chambre, un depot 
soltde de residus de ta poudre non comburee. Cette maiiere attaque tres vite 
le metal; elle doit etre enlevee soigneusemeni. 
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